fllo zincato ritrafilato

redrawn galvanized

la qualita certificata
dall’esperienza
quality certified

by experience




Siamo specializzati nella produzione difili zincati ritrafilati e siamo presenti sul mercato da oltre 20 anni. | nostri
prodotti vengono realizzati ancora in forma artigianale e ci consentono di ottenere un filo particolarmente
apprezzato nel nostro settore.

Il nostro obiettivo & realizzare un prodotto che soddisfi al meglio le esigenze della clientela.

Le fasi salienti del nostro processo produttivo sono da sempre:

* l|a selezione accurata dei materiali in base all'analisi chimica e meccanica
e controlli totali estesi a tutta la fase del processo di lavorazione

¢ la verifica della conformita del materiale a lavorazione ultimata

I nostri punti di forza sono:

massima aderenza dello zinco anche sulle pieghe pil complesse

massima costanza della resistenza

superficie brillante e pulita

gestione diretta della clientela da parte dei titolari attivamente impiegati in produzione
coniugazione qualita-prezzo

I nostro filo viene normalmente impiegato per la realizzazione di particolari piegati, minuterie metalliche, settore
auto, imballaggi metallici, accessori per cicli.

We are specialized in the production of redrawn galvanized wire and we have been present on the market
for more than 20 years. Our products are still manufactured in a handmade way, allowing us to obtain a
quality wire, highly appreciated in our branch.

Our goal is the manufacturing of a wire, that fully satisfies customer's requirements.

The salient points of our production process have always been:

* Accurate selection of raw materials according to chemical and mechanical analysis
* High level quality controls during the whole working process

» Material conformity check at the end of the manufacturing process

Qur strong points are:.

e Extremely high zinc coating adhesion even on the hardest folds

Extremely high tensile strenght

Particularly bright and clean surface

Direct relationship of the owners, who are actively present in the production plant, with
customers

The ratio quality-price

Applications: wire forms, metal accessories, car industry, metal packagings, tools for bicycles.







GAMMA DI PRODUZIONE

FILI ZINCATI RITRAFILATI A Ritrafilati dal cotto
BASSO TENORE DI CARBONIO  Ritrafilati dal crudo

CLASSI Cc4ab C7D Cob
C10D c12D

NORME DI RIFERIMENTO UNI EN 10016 Vergella di acciaio non legato destinata alla trafilatura
UNIEN 10244-1 e 2 Conformita aderenza zinco
UNIEN 10002-1 Determinazione del carico unitario di rottura
e dell'allungamento alla rottura

DIAMETRI da mm 1,80 a mm 8,00

RIVESTIMENTO DI ZINCO da 40 gr/m2 a 140 gr/m2 a seconda del diametro e della resistenza

CONFEZIONAMENTO Matasse rosettate con peso compreso tra Kg. 50 e Kg. 1000.

E IMBALLO Coperto con film estensibile. La reggiatura e effettuata con 4 reggette
a 90 gradi tra loro. Diametro interno min. mm 380 - Diametro esterno
max. mm 1.000, Altezza max. mm 1.000
Bademe da Kg. 500 a Kg. 1000 - coperte con film estensibile.
Diametro interno min. mm 420 - Diametro esterno max. mm 1.000
Altezza max. mm 1.600
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PRODUCTION RANGE

LOW CARBON REDRAWN Redrawn annealed galvanized wire
GALVANIZED WIRE Redrawn hard galvanized wire

CLASS RANGE C4D CrD CoD
C10D ci12D

STANDARDS UNIEN 10016 Non-alloy steel rod for drawing
UNIEN 10244-1 e 2 Conformity of zinc coating adhesion
UNI EN 10002-1 Determination of the unit tensile strenght
and total elongation

DIAMETERS from mm 1,80 up to mm 8,00

ZINC COATING from 40 gr/m2 up to 140 gr/m2 according to diameter and tensile strenght
PACKAGING Coills, weight from Kg. 50 up to Kg. 1000, wrapped up in extendable film.
The cail is tied with four straps located at 90° from each other.
Min. inner diameter mm 380 - Max. outer diameter mm 1.000
Meax height mm 1.000
Reels weight from Kg. 5600 up to Kg. 1000, wrapped up in extendable film.
Min. inner diameter mm 420 - Max. outer diameter mm 1.000
Max. height mm 1.600







Contatti / Contacts

ARCOFIL di Tentori & C. snc

Via E. Toti 5

23900 Lecco (LC) - Italy

Codice fiscale e partita IVA Registro imprese di
Lecco ITO1390090130

Tel. +39 0341 363211

Fax. +39 0341 370830

E-mall; info@trafileria-arcofil. it

commerciale@trafileria-arcofil.it




